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Lenovo ThinkPad P16v Gen3 - Spickovy vykon a nizka vaha pro pracovni

svobodu

Pracovni stanice Lenovo ThinkPad P16v Gen3 vam umozni zvladnout naro¢né projekty, at uz jste kdekoli. Konstrukce je
navrzena s ohledem na praci od kancelarského stolu i v terénu. 16palcové provedeni je dostate¢né velké pro prehledné
zobrazeni obsahu a efektivni ovlddani. Soucasné vsak dosahuje privétivé vahy 2,1 kg vhodné pro prendseni. VSe dopliuje
odolnd konstrukce vojenského standardu MIL-STD-810H, kterd chrani notebook Lenovo ThinkPad P16v Gen3 pred
mechanickym poskozenim béhem cest nebo praci v ndrocnych podminkéach.
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Mobilni pracovni stanici Lenovo ThinkPad P16v pohani vykonny procesor Intel Core Ultra 7 a spolu s 32GB RAM
typu DDRS5 zajisti hladky a svizny chod naro¢nych aplikaci i pfi extrémnim multitaskingu. Disponuje grafickou kartou
NVIDIA RTX PRO 1000 pro provoz profi grafického softwaru a prehravani jakéhokoli multimedialniho obsahu. SSD disk s
kapacitou 1 TB podpofi bleskové nacitani aplikaci, spusténi celého systému a ukladani dat. Vybava nabizi 5Mpx IR
webkameru s krytkou pro on-line komunikaci a ndsledné zajisténi soukromi, éteéku otisku prsti nebo podsvicenou

klavesnici.
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Novéa generace notebooku Lenovo ThinkPad P16 disponuje jednotkou Intel Al Boost NPU, kterd zrychluje procesy
spojené s umélou inteligenci a celkové zefektivni provoz Al. Vykon az 13 TOPS vykonu se uplatni pfi operacich jako
zpracovani videa, rozpoznani obrazu, generovani textd, prekladd, shrnuti apod.

Lenovo ThinkPad P16v Gen3

Profesiondlni mobilni pracovni stanice s Al akceleraci pro naro¢né ulohy v oblasti designu, inzenyrstvi a tvorby
obsahu.

ThinkPad P16v Gen3 predstavuje vykonnou mobilni pracovni stanici vybavenou procesorem Intel® Core™ Ultra 7 255H s
16 jadry (6 vykonnych, 8 efektivnich a 2 nizkoenergetickych) a integrovanou NPU jednotkou Intel® Al Boost s vykonem
az 13 TOPS pro pokrocilé Al funkce. Profesionalni grafickad karta NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation s 8GB
GDDR7 pameéti zajistuje plynuly chod naro¢nych CAD aplikaci a 3D renderovani.

Notebook disponuje velkorysou 32GB DDR5-5600 operac¢ni paméti v dual-channel konfiguraci a rychlym 1TB PCle® 5.0
NVMe® SSD Ulozistém s podporou Sifrovani Opal 2.0. 16" WUXGA IPS displej s rozliSenim 1920 x 1200 px, jasem 400
nitd a certifikaci TUV Low Blue Light poskytuje komfortni pracovni prostfedi s pomérem stran 16 : 10. Robustni
konstrukce z hliniku a plastu spliiuje vojensky standard MIL-STD-810H a nabizi Spickové zabezpeceni vCetné Ctecky
otisku prstd, TPM 2.0 a detekce otevreni spodniho krytu.

Vykonny 16jadrovy procesor Intel® Core™ Ultra 7 255H s Max Turbo az 5,1 GHz a 24 MB cache
Profesionalni grafika NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell s 8GB GDDR7 paméti pro CAD a 3D aplikace
32 GB DDR5-5600 RAM v dual-channel konfiguraci s moznosti rozsifeni az na 96 GB

Rychlé 1TB PCle® 5.0 NVMe® SSD s hardwarovym Sifrovanim Opal 2.0

16" WUXGA IPS displej s jasem 400 nitd, certifikaci TUV Low Blue Light a kalibraci AICCP

Pokrocilé Al funkce s NPU jednotkou Intel® Al Boost (13 TOPS) a softwarem Lenovo® Al Now
Profesionaini zabezpeceni véetné TPM 2.0, ¢tecky otisku prstl a detekce otevreni krytu

Kompletni konektivita s 2x Thunderbolt™ 4, HDMI® 2.1 (8K/60Hz) a Wi-Fi® 7

5Mpx IR kamera s ultrazvukovou detekci pfitomnosti a fyzickou krytkou pro ochranu soukromfi
Vojenska certifikace MIL-STD-810H pro odolnost proti naro¢nym podminkam

Rozsifitelnost a ulozisté

Pracovni stanice nabizi dva sloty M.2 2280 PCle® 4.0 x4 pro SSD disky s podporou az 4 TB celkové kapacity (2 TB na
disk). Opera¢ni pamét Ize rozsifit az na 96 GB pomoci dvou DDR5 SODIMM/CSODIMM slotd. Cte¢ka SD Express 7.0
umoznuje rychly pfenos dat z profesionalnich kamer.

Profesiondlni konektivita

Notebook disponuje dvéma porty Thunderbolt™ 4 s podporou USB PD 3.1 (140 W vstup / 15 W vystup) pro pfipojeni
externich displejd a dokovacich stanic. Port HDMI® 2.1 podporuje rozlideni az 8K pFi 60 Hz. K dispozici jsou také dva porty
USB 5Gbps (jeden s funkci Always On), gigabitovy Ethernet RJ-45 a nejnovéjsi Wi-Fi® 7 BE201 s Bluetooth® 5.4.

Pokrocilé audio a kamera

Stereo reproduktory 2x 2 W s technologii Dolby Audio™ a audio kodek Realtek® ALC3287 zajistuji kvalitni zvuk pfi
videokonferencich. 5Mpx IR kamera s ultrazvukovou detekci pfitomnosti podporuje Windows® Hello pro biometrické
prihlaseni a automaticky zamyka pocita¢ pfi odchodu uzivatele.

Ekologické certifikace
Produkt spliiuje prisné ekologické standardy véetné ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO Certified generation 10 a
je kompatibilni s RoHS smérnici.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 255H (16 jader: 6P + 8E + 2LPE, az 5,1 GHz, 24 MB cache)

NPU: Intel® Al Boost (az 13 TOPS)

Grafika: NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8 GB GDDR7

Operacni pamét: 32 GB (2x 16 GB) DDR5-5600 Non-ECC, rozsiritelna az na 96 GB

Ulozisté: 1 TB M.2 2280 PCle® 5.0 x4 NVMe® SSD Opal 2.0

Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200 px) IPS, 400 nitd, antireflexni, 45 % NTSC, 60 Hz

Kamera: 5,0 Mpx + IR s fyzickou krytkou a ultrazvukovou detekci pritomnosti

Konektivita: 2x Thunderbolt™ 4, 2x USB 5Gbps, HDMI® 2.1, RJ-45, audio port, Wi-Fi® 7, Bluetooth® 5.4



Ctecka karet: SD Express 7.0

Baterie: 90 Wh

Napajeci adaptér: 140 W USB-C® GaN

Zabezpeéeni: TPM 2.0, ¢tecka otisku prstll v tla¢itku napajeni, Kensington® Nano Security Slot
Operacni systém: Windows® 11 Pro

Klavesnice: podsvicena, Ceska/slovenska

Rozmeéry: 361,5 x 248,6 x 12,8-26,3 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Certifikace: MIL-STD-810H, ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO Certified gen. 10



