Jan Skopovy (hw.ddfu.org) 01.02.26 3:32:29
hello@ddfu.org
+420 731 533677

EZVIZ DLO3 DIGITAL

Cena celkem: 2 106 K¢

(bez DPH: 1 740 K¢)
Bézna cena: 2 316 K¢
Usetrite: 211 K¢
Kdd zbozi: ELDEZV1029
Part No.: CS-DLO3(WP)(BL)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ DLO3 Digital Smart Rim Lock

Moderni digitalni zamek s chytrymi funkcemi pro bezkli¢ovy pristup do vaseho domova.

Chytry zdmek EZVIZ DLO3 prinasi pohodli dalkového ovlddani a spravy pfistupu pfimo z vaseho smartphonu. Diky
integrované Wi-Fi 2,4 GHz se pfipojuje pfimo k doméci siti bez nutnosti dodate¢ného hubu, coZ vyrazné zjednodusuje
instalaci i pouzivani. Zémek podporuje az 50 rtiznych pFistupovych kédid a umoZriuje vytvareni doc¢asnych kddl s
platnosti az 1 rok, cozZ je idedlni pro ndvstévy, prondjmy nebo pravidelné sluzby.

Bezpecnost zajistuje anti-peeping funkce pro ochranu proti odhaleni kédu, alarm pFi manipulaci a moznost nouzového
napajeni pres USB-C v pfipadé vybiti baterii. Zdmek Ize integrovat s vybranymi kamerami EZVIZ (H6c, C6N, CP1, TY1,
TY2, H3, C8W) pro automatické nahravani videa pri otevreni dveri. Robustni konstrukce z hliniku a plastu zarucuje dlouhou
Zivotnost.

Pfimé Wi-Fi pfipojeni 2,4 GHz bez nutnosti samostatného hubu pro snadnou instalaci a ovladani

Délkové odemykdni a sprava pfistupu pres mobilni aplikaci EZVIZ odkudkoliv

Podpora az 50 pfistupovych kédd (6-10 ¢islic) a doc¢asnych kddd s platnosti az 1 rok

Anti-peeping funkce umoziuje zadani ndhodnych Cislic pred i za skute¢nym kddem

Automatické zamykani, kontrola stavu zdmku a upozornéni na oteviené dvefe

Alarm pfi manipulaci a opakovaném zadani nespravného kédu (5 pokustl za 5 minut = blokace na 3 minuty)
Nouzové napdjeni pres USB-C konektor pri vybiti ¢ty AA baterii

Integrace s vybranymi kamerami EZVIZ pro automatické nahrdvani pfi otevieni dvefi

Chytré funkce aplikace EZVIZ



Aplikace umoznuje kompletni spravu uzivatell, vytvareni do¢asnych pristupovych kédd, kontrolu historie odemykani,
nastaveni automatického zamykdni, aktivaci rezimu soukromi a pfijem notifikaci o vSech aktivitach zdmku v redlném case.

Bezpecnostni prvky
Zamek disponuje nékolika Grovnémi zabezpeceni véetné ochrany proti desifrovani kédu, podpory dlouhych anti-peeping
kédl (ndhodna ¢isla pred a za skute¢nym kédem), alarmu pri nasilném odstranéni a upozornéni na nizky stav baterie.

Obsah baleni
Predni panel, zadni panel, sada Sroub{, tésnéni zadniho panelu, montazni konzole pro zadni panel, box zédmkové zapadky,
3x tésnéni boxu zapadky, 4x AA baterie, Sablona pro vrtani otvor(, regula¢ni informace, privodce rychlym startem

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Material: hlinik + plast

Napajeni: 4x AA alkalické baterie

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz, EZVIZ pfipojeni

Rozméry predni panel: 154 x 61 x 18 mm

Rozmeéry zadni panel: 155 x 76 x 33,5 mm

Provozni teplota: 25 az 55 °C

Vlhkost: 10-95% (nekondenzujici)

Pristupové kédy: az 50 skupin (6-10 ¢islic)

Docasné kody: platnost az 1 rok

Certifikace: CE (EMC/LVD/RED/RoHS), REACH, SVHC, WEEE



