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DELL PRO MAX FCS1253 (GB10)

Cena celkem: 131 471 K¢

(bez DPH: 108 654 Kc¢)
Bézna cena: 144 618 K¢
Usetrite: 13 147 K¢
Kéd zbozi: PCD188170
Part No.: N2T93
Zaruka: 12 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dell Pro Max FCS1253 (GB10)

Stolni Al pracovni stanice s technologii NVIDIA Grace Blackwell pro profesionalni vyvoj a inferenci umélé
inteligence.

Dell Pro Max GB10 predstavuje kompaktni reseni pro Al vyvojare, které kombinuje NVIDIA GB10 Grace Blackwell
Superchip s 20jadrovym ARM procesorem (10x Cortex-X925 + 10x Cortex-A725) a NVIDIA Blackwell GPU. Systém
dosahuje vypocetniho vykonu az 1 petaflop (1000 TFLOPS) v preciznosti FP4 a nabizi 128GB LPDDR5X operacni
pamét pro efektivni praci s velkymi Al modely aZz do 200 miliard parametru.

Zarizeni je navrzeno pro stolni pouziti s kompaktnimi rozméry 150 x 150 x 51 mm a hmotnosti pouhych 1,31 kg. Bézi na
specializovaném opera¢nim systému NVIDIA DGX OS 7 (zalozeném na Ubuntu Linux) s kompletni sadou Al softwaru, coz
umoziuje snadny presun modell mezi stolnim prototypovanim a nasazenim v datovém centru.

(]

NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip s 20jadrovym ARM procesorem a GPU s Blackwell architekturou
Vypocetni vykon az 1 petaflop (1000 TFLOPS) v preciznosti FP4 pro naro¢né Al Ulohy

128 GB LPDDR5X operacni paméti s propustnosti 273 GB/s pro efektivni praci s velkymi datovymi sadami

Uloziét& 4 TB SSD M.2 2242 SED Ready s podporou $ifrovani Opal 2.0 pro ukladani modell a datasetl

Moznost stohovani dvou jednotek pomoci ConnectX-7 Smart NIC pro praci s modely s az 400 miliardami parametrd
Konektivita Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 pro bezdratové pripojeni, 10GbE RJ-45 pro rychlou sitovou komunikaci
Pokrocilé porty véetné 3x USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s) s DisplayPort alt-mode, HDMI 2.1b a 2x QSFP 200G
Kompaktni provedeni 150 x 150 x 51 mm a hmotnost 1,31 kg pro snadné umisténi na pracovni stdl

Bezpecnostni prvky véetné TPM 2.0 pro ochranu citlivych dat a modell

Napadjeni pfes USB-C adaptér s vykonem 280 W a evropskym napajecim kabelem



Pouziti a pracovni postupy

Dell Pro Max with GB10 je ur¢en pro lokalni prototypovani Al modeld, fine-tuning, inferenci, datovou védu a edge aplikace.
Umoziuje experimentovat s velkymi jazykovymi modely pfimo na pracovnim stole bez nutnosti cloudovych sluzeb, coz
zajistuje nizkou latenci, vyssi bezpecnost dat a sniZeni provoznich nakladd.

Skalovatelnost a integrace

Systém se bezproblémové integruje do Dell Al Factory s NVIDIA, coz umozfuje plynuly pfechod od stolniho vyvoje k nasazeni
v datovém centru. Pfipojenim dvou jednotek Dell Pro Max with GB10 pomoci ConnectX-7 Smart NIC Ize dosdhnout vykonu
pro modely az 400 miliard parametrd.

Obsah baleni
Dell Pro Max with GB10, napajeci adaptér USB-C (280 W), napajeci kabel E5 pro Evropu (1 m).

Na tento produkt je poskytovana zaruka 1 rok Basic on-site.

Oprava v rdmci tohoto zaru¢niho servisu probiha kdekoliv po celé CR.

Nemusi to byt ani v sidle firmy - m{zete byt na dovolené, na sluzebni cesté, nezéalezi na tom.
Staci zavolat na tel. ¢islo +420 774 765 521, nahlasit vyrobni Cislo a zdvadu a Dell jiz vSe zafidi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: NVIDIA GB10 Grace CPU (20 jader ARM: 10x Cortex-X925 + 10x Cortex-A725, 16 MB L2 cache)
GPU: NVIDIA Blackwell GPU

Vypocetni vykon: az 1 petaflop (1000 TFLOPS) FP4

Operacni pamét: 128 GB LPDDR5X (273 GB/s; 8533 MT/s)

Ulozisté: 4 TB SSD M.2 2242 SED Ready

Operacni systém: NVIDIA DGX OS 7 (zalozeno na Ubuntu Linux)

Konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 10GbE RJ-45

Porty: 1x USB-C (napajeni), 3x USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s) s DP Alt mode, 1x HDMI 2.1b, 2x QSFP 200G (ConnectX-7
Smart NIC)

Zabezpeceni: TPM 2.0

Napajeni: 280W USB-C adaptér

Rozméry: 150 x 150 x 51 mm

Hmotnost: 1,31 kg



