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MONDAH1089
LM27-E331Y

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua LM27-E331Y 27"

Herni monitor s 27" QHD panelem a 200Hz obnovovaci frekvenci pro plynuly herni zazitek.

Predstavujeme 27" herni monitor s rozlisenim 2560 x 1440 px (QHD), ktery nabizi o 77 % vice pixeld nez Full HD
displeje. IPS technologie zajistuje pozorovaci Uhly 178°/178° a vynikajici barevnou vérnost s pokrytim 95 % DCI-P3
barevného prostoru. Monitor dosahuje barevné presnosti Delta E < 2, coz oceni profesionalové pracujici s grafikou a

fotografii.

Diky vysoké obnovovaci frekvenci 200 Hz a extrémné rychlé odezvé MPRT 1 ms eliminuje rozmazani a ghosting efekty
pri dynamickych scénach. Hardwarova ochrana proti modrému svétlu a flicker-free technologie chrani oci pri
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27" IPS panel s rozliSenim 2560 x 1440 px a hustotou 108,79 PPI

Extrémné rychld odezva MPRT 1 ms a obnovovaci frekvence az 200 Hz pro plynulé hrani
Siroky barevny gamut 95 % DCI-P3 s barevnou pfesnosti Delta E < 2

Hardwarova ochrana proti modrému svétlu a flicker-free technologie pro ochranu oci
Vysoky pomér obrazovky k télu =90 % s Gzkymi rdmecky

Konektivita 2x HDMI 2.1 (144 Hz) a 2x DisplayPort 1.4 (200 Hz)
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Nastavitelny naklon -5°/+15° a VESA mount 100 x 100 mm

Konektivita a porty
Monitor disponuje dvéma HDMI 2.1 porty podporujicimi rozliSeni 2560 x 1440 px pfi 144 Hz a dvéma DisplayPort 1.4



umoznujicimi plnou obnovovaci frekvenci 200 Hz. K dispozici je také audio vystup pro pfipojeni sluchatek nebo
reproduktord.

Ergonomie a konstrukce
Povrchova Uprava s 25% haze a tvrdosti 3H snizuje odrazy a chrani pfed poskrabanim. Ovladani monitoru je realizovano
pomoci joysticku s indika¢nim LED. Monitor Ize pfipevnit na sténu pomoci standardu VESA 100 x 100 mm.

Obsah baleni
napajeci adaptér, stojan, zakladna, DisplayPort kabel, uzivatelska prirucka (QR kdd), pravni a regulacni informace,
energeticky Stitek

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopficka: 27"

Typ panelu: IPS

Rozliseni: 2560 x 1440 px (QHD)

Obnovovaci frekvence: 200 Hz

Odezva: MPRT 1 ms

Jas: 300 cd/m? (typ.)

Kontrast: 1 000: 1

Barevny gamut: 95 % DCI-P3

Barevna hloubka: 1,07 miliard barev (8 bit + FRC)
Pozorovaci uhly: 178°/178° (H/V)

Konektory: 2x HDMI 2.1 (2560 x 1440@144 Hz), 2x DP 1.4 (2560 x 1440@200 Hz), 1x audio vystup
Ergonomie: naklon -5° / +15°

VESA: 100 x 100 mm

Napajeni: 12 V DC, 4 A (adaptér)

Spotreba: 26 W (zékladni), 28 W (typ.), 30 W (max.)
Rozmeéry: 613,8 x 475,8 x 202,9 mm

Hmotnost: 4,6 kg



