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AMD RYZEN 7 5700

Cena celkem: 3 892 K¢

(bez DPH: 3 216 K¢)
Bézna cena: 4 281 K¢
USetrite: 389 K¢
Kdd zbozi: CPA3231
Part No.: 100-100000743SBX
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

AMD Ryzen™ 7 5700

Vykonny osmijadrovy procesor s architekturou Zen 3 pro desktopové pocitace.

Procesor AMD Ryzen™ 7 5700 nabizi 8 jader a 16 vlaken s pokrocilou architekturou Zen 3 vyrabénou v 7nm
technologii TSMC FinFET. S maximalini taktovaci frekvenci az 4,6 GHz v reZzimu Precision Boost 2 a zékladnim taktem 3,7
GHz poskytuje vynikajici vykon pro naro¢né aplikace i moderni hry.

Procesor disponuje 16 MB L3 cache paméti, 4 MB L2 cache a 512 KB L1 cache pro efektivni zpracovéni dat. Diky TDP
65 W a konfigurovatelné hodnoté 45-65 W nabizi optimalni pomér vykonu a spotfeby. V balenf je sou¢asti chladi¢ AMD
Wraith Stealth a procesor je odemceny pro pretaktovani.

Architektura Zen 3 vyrabéna v pokrocilém 7nm procesu TSMC FinFET

8 jader a 16 vldken s maximalni frekvenci az 4,6 GHz diky Precision Boost 2
Celkem 20,5 MB cache paméti (16 MB L3, 4 MB L2, 512 KB L1)

Energeticky Usporné TDP 65 W s konfigurovatelnou hodnotou 45-65 W
Podpora dualniho DDR4 az 3200 MT/s s konfiguraci 2x 1R nebo 2x 2R

24 nativnich PCle® 3.0 linek (20 pouzitelnych) pro rychlé Glozisté a grafiku
Socket AM4 kompatibilni s ¢ipsety X570, B550, X470, B450, A520 a dalSimi
Podpora pokrocilych instrukci véetné AVX2, SHA, AES a AMD-V virtualizace

V baleni chladi¢ AMD Wraith Stealth, odemceny multiplikator pro pretaktovani

Konektivita a ulozisté
Procesor nabizi 4 nativni USB 3.2 Gen 2 porty s prenosovou rychlosti 10 Gb/s a 2 nativni SATA porty. Podporuje



technologii NVMe s moznosti konfigurace RAIDO, RAID1 a RAID10 v¢etné bootovani z NVMe disku.

Pamétova podpora
Procesor pracuje s dualnim DDR4 paméti typu UDIMM az do rychlosti 3200 MT/s v konfiguraci 2x 1R nebo 2x 2R. Pri
pouziti ¢tyf modull 1R podporuje frekvenci 2933 MT/s, u konfigurace 4x 2R pak 2667 MT/s.

Kompatibilita a technologie

Procesor je kompatibilni se Sirokou Skalou zakladnich desek s Cipsety fady X570, B550, X470, B450, X370, B350 a A520.
Podporuje technologie AMD StoreMI pro optimalizaci UGlozisté a je certifikovan jako AMD Ryzen™ VR-Ready Premium pro
virtudlnf realitu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Architektura: Zen 3 (kddové oznaceni Cezanne)
Vyrobni proces: TSMC 7nm FinFET
Jadra/vlakna: 8/16

Zakladni takt: 3,7 GHz

Max. boost takt: az 4,6 GHz

Cache: 512 KB L1,4 MB L2, 16 MB L3

TDP: 65 W (konfigurovatelné 45-65 W)

Socket: AM4

Pamét: DDR4 az 3200 MT/s, dudini kanal

PCle: 3.0, 24 linek (20 pouzitelnych)

Max. provozni teplota: 95 °C

Chladi¢: AMD Wraith Stealth (v baleni)
Operacni systémy: Windows 10/11 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit



