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I-TEC THUNDERBOLT 4 INTELLIGENT DUAL DISPLAY DOCKING STATION PD 90W

Cena celkem: 5 199 Kč
 (bez DPH: 4 297 Kč)
Běžná cena: 5 719 Kč
Ušetříte: 520 Kč
Kód zboží: DOCTEC0108
Part No.: TB4INTGDUAL4KDOCPD
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

I-TEC Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station PD 90 W

Univerzální dokovací stanice s podporou vzdálené správy pro profesionální prostředí.

Dokovací stanice s technologií Thunderbolt™ 4 nabízí komplexní řešení pro připojení notebooků a tabletů s porty USB-C,
USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5. Díky dedikovanému LAN portu umožňuje volitelnou vzdálenou správu IT
administrátorům – dokovací stanici lze ovládat odkudkoliv bez nutnosti připojení k hostitelskému zařízení, stačí pouze
napájení a síťové připojení. Software pro vzdálenou správu je dostupný jako volitelný doplněk pro počítače s Windows
10/11.

Stanice podporuje připojení až dvou externích 4K monitorů při 60 Hz nebo jednoho 8K displeje při 30 Hz. K dispozici
jsou 2× DisplayPort a 1× Thunderbolt™ 4 port, který nabízí buď 8K video výstup, nebo ultrarychlý datový přenos až 40
Gb/s. Pro nabíjení připojeného notebooku nebo tabletu poskytuje Power Delivery až 90 W.



Podpora až dvou externích monitorů v rozlišení až 4K/60Hz nebo jednoho 8K/30Hz displeje
Volitelná vzdálená správa přes dedikovaný LAN port bez nutnosti připojení k hostitelskému zařízení
Power Delivery až 90 W pro nabíjení připojených notebooků a tabletů
5× USB porty včetně USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) s rychlým nabíjením BC 1.2
Gigabit Ethernet (RJ-45) pro spolehlivé síťové připojení s rychlostí 10/100/1000 Mb/s
Kombinovaný audio/mikrofonní jack 3,5 mm pro připojení sluchátek nebo headsetů
Kensington zámek pro ochranu před krádeží v kancelářích nebo veřejných prostorách
Kompatibilita s Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS a Linux

Vzdálená správa (volitelný software)
Software i-tec DockMate umožňuje automatickou detekci dokovacích stanic v rámci stejného LAN segmentu, přehled všech
zařízení a jejich stavu, vzdálenou instalaci firmwaru a aktualizací. Lze nastavit automatické vypnutí stanice při odpojení od
hostitelského zařízení. Software je kompatibilní s počítači s Windows 10/11. Vzdálená správa ovládá samotnou dokovací
stanici (zapnutí/vypnutí, plánované úspory energie, aktualizace firmwaru), ale nemůže přímo řídit jednotlivé porty jako USB,
LAN, audio nebo video výstupy.

Podpora rozlišení a displejů
Pro zařízení s Thunderbolt™ 3/4/5 nebo USB4 a podporou DisplayPort 1.4: jeden monitor až 8K/30Hz nebo 4K/144Hz, dva
monitory až 2× 4K/60Hz. Pro zařízení s USB-C a DisplayPort 1.4: jeden monitor až 4K/60Hz nebo 1440p/144Hz. Při připojení
přes USB-C port je podporován pouze jeden externí monitor.

Konektivita a porty
1× USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) s rychlým nabíjením BC 1.2, 2× USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 1× USB 2.0 (480 Mb/s), 1× USB-C 3.2
Gen2 (10 Gb/s), 1× Ethernet RJ-45 1 Gb/s, 2× DisplayPort, 1× Thunderbolt™ 4 (data, video).

Obsah balení
Dokovací stanice, Thunderbolt 4 kabel (100 cm), napájecí adaptér (DC kabel 120 cm, napájecí kabel 150 cm), manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie: Thunderbolt 4 + USB-C PD
Power Delivery: 90 W
Video porty: 2× DisplayPort, 1× Thunderbolt™ 4 (data, video)
USB porty: 1× USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s, BC 1.2), 2× USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 1× USB 2.0 (480 Mb/s), 1× USB-C 3.2 Gen2
(10 Gb/s)
Síťové připojení: 1× Ethernet RJ-45 1 Gb/s
Audio: 1× kombinovaný jack 3,5 mm
Napájení: DC 20 V/6,75 A, 135 W
Kompatibilita: zařízení s USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 portem
Operační systémy: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
Rozměry: 220 × 75 × 30 mm
Hmotnost: 295 g


