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GIGABYTE GEFORCE RTX 5050 OC LOW PROFILE 8G
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Nové zbozi

Popis

GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G

Kompaktni graficka karta s architekturou NVIDIA Blackwell pro kompaktni sestavy a Al-akcelerované herni

zazitky.

Grafickd karta GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile kombinuje vykon architektury NVIDIA Blackwell s
kompaktnimi rozméry idealnimi pro malé PC sestavy. S délkou pouhych 182 mm a low profile designem se vejde i do
nejmensich skfini, pfi¢emz nabizi plnou podporu technologii DLSS 4 s Multi Frame Generation, ray tracing paté generace

a Al-vylepsené grafiky.

Karta disponuje 8GB GDDR6 paméti s 128bitovou shérnici a 2560 CUDA jadry. Tovarni pretaktovani na 2587 MHz
zajistuje vyssi vykon oproti referen¢nimu modelu. Pokrodily chladici systém vyuzivé server-grade tepelné vodivy gel,
médénou zakladnu s pfimym kontaktem GPU a kompozitni médéné heat pipes pro efektivni odvod tepla i pfi ndro¢ném

zatizeni.

o Architektura NVIDIA Blackwell s Tensor Cores paté generace a Ray Tracing Cores Ctvrté generace pro maximalni Al

vykon a realistické ray tracing efekty.

e Low profile design s délkou 182 mm a vyskou 69 mm, vcetné dodatecného low profile drzaku pro univerzalni

kompatibilitu.

e Tovarni pretaktovani na 2587 MHz oproti referenénim 2572 MHz pro vyssi herni vykon.

e Server-grade tepelné vodivy gel pro chlazeni VRAM a MOSFET komponent s vyssi odolnosti proti deformaci pfri

prepravé a dlouhodobém provozu.

o Grafenové nano mazivo prodluzuje zivotnost loZiskového ventildtoru 2,1x s tisSim chodem neZ standardni feSeni.
o Konektivita pro az 4 displeje soucasné pfes 2x HDMI 2.1b a 2x DisplayPort (1x DP 2.1b, 1x DP 1.4a) s podporou

rozliSeni az 7680 x 4320 px.



e Technologie NVIDIA DLSS 4, Reflex 2 s Frame Warp, RTX Video HDR a AV1 enkodér devaté generace pro streaming a
tvorbu obsahu.

o Ultra durable komponenty véetné low RDS(on) MOSFET, metal choke civek a low ESR kondenzatorl pro dlouhou
Zivotnost a stabilni provoz.

Pokrocily chladici systém GIGABYTE

Vlastni chladici feSeni GIGABYTE vyuzivad médénou zakladnu s pfimym kontaktem GPU a kompozitni médéné heat pipes pro
rychly odvod tepla. Server-grade tepelné vodivy gel zajistuje optimalni kontakt i na nerovnych povrsich a odolava deformaci
pfi transportu. Grafenové nano mazivo v loziskovém ventilatoru prodluzuje jeho Zivotnost na Uroven srovnatelnou s
kulickovymi loZisky pfi zachovéni tichého provozu.

Al-vylepsSené technologie

Tensor Cores paté generace s podporou FP4 prinaseji maximalni Al vykon pro DLSS 4 s Multi Frame Generation, které dokaze
vygenerovat az 3 dodatecné snimky mezi kazdym nativné vyrenderovanym snimkem. Technologie NVIDIA Reflex 2 s Frame
Warp minimalizuje latenci pro konkurenc¢ni herni vyhodu. Ray Tracing Cores Ctvrté generace jsou optimalizovany pro Mega
Geometry a poskytuji realistické osvétleni a stiny v redIném cCase.

Profesiondlni kvalita a spolehlivost

Ultra durable komponenty zahrnuji low RDS(on) MOSFET tranzistory s nizsim spinacim odporem pro rychlejsi nabijeni a
vybijeni pfi extrémné nizkych teplotadch. Metal choke civky udrzuji energii déle nez bézné Zelezné jadra pfi vysokych
frekvencich, ¢imz snizuji energetické ztraty a EMI interference. Low ESR solid kondenzatory zajistuji lepsi elektronickou
vodivost a delsi Zivotnost systému.

Obsah baleni
Quick guide, low profile bracket.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5050 (architektura Blackwell)
Frekvence jadra: 2587 MHz (referencni 2572 MHz)
CUDA jadra: 2560

Pamét: 8 GB GDDR6, 128bit, 20 Gbps

Sbhérnice: PCl Express 5.0

Vystupy: 1x DisplayPort 2.1b, 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1b
Maximalni rozliSeni: 7680 x 4320 px

Podpora displeji: az 4 soucasné

Napajeni: 8pin konektor, doporuceny zdroj 550 W
Rozhrani: DirectX 12, OpenGL 4.6

Rozméry: 182 x 69 x 36 mm (D x S x V)

Provedeni: low profile s pfilozenym low profile drzakem



