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DELL PRO P 24 P2426 24"

Cena celkem: 4 598 K¢

(bez DPH: 3 800 K¢)
Bézna cena: 5 057 K¢
USetfite: 460 K¢
Kdd zbozi: MOND7140
Part No.: 210-BVJR
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dell Pro P2426 - 24" 16:10 Monitor

Profesionalni 24" monitor s pomérem stran 16:10 pro zvySenou produktivitu a certifikovanou ochranou o¢i.

Monitor Dell Pro P2426 nabizi 24,1" IPS panel s rozliSenim WUXGA 1920 x 1200 px a pomérem stran 16:10, ktery
poskytuje o 20 % vice vertikalniho prostoru oproti standardnim 16:9 displejim. S obnovovaci frekvenci 100 Hz a dobou
odezvy 5 ms GTG (Fast) zajistuje plynulé zobrazeni pfi praci i scrollovani dokumentd.

Panel s technologii In-Plane Switching (IPS) nabizi pozorovaci Uhly 178°/178°, kontrast 1500:1, jas 300 cd/m2 a pokryti
99% sRGB i 99% BT.709 barevného prostoru s hloubkou 8-bit (6-bit + FRC) pro zobrazeni az 16,7 milionu barev.
Monitor je certifikovan TUV 4-Star pro pohodli o¢f s hardwarovou redukci modrého svétla na <35 % a technologii Flicker-
free.

e 24,1" IPS panel s rozliSenim 1920 x 1200 px v poméru stran 16:10 a obnovovaci frekvenci 100 Hz pro plynulé
zobrazeni

TUV 4-Star certifikace pro pohodli o¢i s redukci modrého svétla <35 % a technologi Flicker-free

PIné ergonomicky stojan s nastavenim vysky az 150 mm, naklonem -5° az +21°, otocenim +45° a nato¢enim +£90°
USB-C port s rychlosti 5 Gb/s a nabijenim az 15 W pro snadné pfipojeni notebookd a mobilnich zafizeni

Rozsahla konektivita v€etné DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, USB hub s 5 porty a rychlymi prenosy 5 Gb/s

Vzdélena sprava pres Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) s tichymi firmware aktualizacemi za 2-3 minuty
Ekologicka konstrukce z az 95% recyklovaného plastu, 100% hliniku, 80% oceli a 20% skla s certifikacemi ENERGY
STAR 8.0, EPEAT Gold a TCO Certified 10.0

Pokrocila konektivita a USB hub



Monitor disponuje porty DisplayPort 1.4 a HDMI 1.4 (oba s podporou HDCP 1.4) pro pfipojeni az dvou zdrojl signalu.
Integrovany USB hub nabizi 1x USB Type-B upstream port, 3x USB Type-A downstream porty a 1x USB-C downstream port
s nabijenim az 15 W. Rychlé prenosy dat 5 Gb/s zajistuji efektivni praci s externimi zarizenimi. V doInim rémecku jsou
umistény rychle pristupné porty USB-C a USB-A pro pohodIné pripojeni periferii.

Vzdalena sprava a tiché aktualizace

Pomoci aplikaci Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) a Dell Device Management Console (DDMC) mohou
IT administratori vzdalené spravovat monitor, konfigurovat nastaveni a nasazovat aktualizace. Firmware aktualizace
probihaji tiSe na pozadi béhem odpojeni PC nebo rezimu spanku monitoru, trvaji pouze 2-3 minuty a zkracuji ¢as
aktualizace az 0 90 % bez preruseni produktivity.

Ergonomie a montaz

PIné nastavitelny stojan umoznuje Upravu vysky v rozsahu 150 mm, naklon -5° az +21°, obousmérné otoCeni az £45° a
natoCeni £90° do portrétu. Monitor je kompatibilni s VESA 100 x 100 mm drzéky a nabizi sloty pro pfipevnéni volitelného
soundbaru. Bezpecnostni prvky zahrnuji Kensington Security Slot a zdmek stojanu.

Obsah baleni
Monitor, stojan, napajeci kabel, DisplayPort-DisplayPort kabel (1,8 m), USB Type-A to Type-B upstream kabel (1,8 m), QR
karta s dokumentaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopficka: 24,1" (61,24 cm)

Rozliseni: 1920 x 1200 px (WUXGA)

Pomér stran: 16:10

Typ panelu: IPS (In-Plane Switching)

Obnovovaci frekvence: 100 Hz

Doba odezvy: 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

Jas: 300 cd/m2

Kontrast: 1500:1

Barevny prostor: 99% sRGB, 99% BT.709

Pocet barev: 16,7 milionu (8-bit s FRC)

Pozorovaci uhly: 178°/178° (H/V)

Porty: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, 1x USB-B upstream, 3x USB-A downstream, 1x USB-C downstream (15 W)
Nastaveni stojanu: vySka 150 mm, naklon -5°/+21°, otoCeni +45°, natoceni £90°
VESA: 100 x 100 mm

Spotfeba energie: 13,6 W (provoz), 0,3 W (standby/vypnuto)

Rozméry s podstavcem: 531,8 x 511,2 x 181,75 mm (5 x V x H)

Hmotnost s podstavcem: 4,89 kg

Certifikace: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO Certified 10.0, TUV 4-Star Eye Comfort



